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MODELO DE - PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS 

 
 

Local/Data; ............................. ,...... de ..................... de 2018. 
 

À Prefeitura Municipal de Juvenília 
Att. Pregoeiro Oficial do Município 
JUVENÍLIA/MG 
 
 
Prezado Senhor,  
 
A Empresa ..........(qualificar)............, através do seu procurador Sr..................(qualificar).............. 
declara que esta ciente dos ditames do instrumento licitação/edital e seus anexos, inerente ao Processo 
Licitatório n° 043/2018 – Pregão Presencial n° 023/2018 e, não obstante vem mui respeitosamente, 
apresentar proposta comercial de preços para a prestação dos serviços conforme detalhado abaixo em 
observância ao que prescreve conforme detalhado no anexo I – termo de referencia e em conformidade 
com o detalhado no anexo II – minuta da  Ata de Registro de Preços: 

ITEM UNID. QUANT DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 Diária 06 BRIGADISTAS DE PREVENÇAO a incêndio e pânico 
uniformizados turno de 10 horas de trabalho com maca e 
equipamentos necessários. Equipe com 05 componentes 

  

02 Diária 20 EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE; 
Composto por sistema de iluminação básica para com no mínimo 
12 refletores par led, 01 máquina de fumaça, 04 moving beam 200 
Lâmpada 5R, 01 interface controladora DMX 512 canais. 

  

03 Diária 04 EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS DE ILUMINAÇÃO GRANDE 
PORTE, sendo no mínimo: 12 refletores parabólicos em alumínio 
escovado ou superior, com lâmpadas par 64 1000w ou superior, 
foco 05, 110 ou 220 volts, 1000w de potência cada ou superior, 
porta filtros; 24 refletores par led, com 54 leds de 03 watts do tipo 
cree led, adaptadas para 110 ou 220v; 24 Moving Beam 200 com 
Lâmpada 5R; 04 refletores mini-brult com no mínimo 06 lâmpadas 
de 750w ou superior em cada refletor, 110 ou 220 volts; 01 console 
com controle digital DMX ou superior, mínimo de 2000 canais, 
mínimo de 120 efeitos de imagem, mínimo de 15 sub-master para 
controle de memórias e cenas, controle simultâneo de moving 
heads ou beam e refletores; 02 máquinas geradoras de fumaça 
com potência mínima de 3000w, com controle DMX ou superior, 
abastecidas com líquido específico e acompanhadas de 02 
ventiladores potentes e silenciosos; 02 Multi cabos específicos para 
transmissão de sinal DMX ou superior, com no mínimo 60m de 
comprimento; 01 sistema de AC com capacidade necessária para 
suprir os equipamentos de iluminação.  

  

04 Diária 10 EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS DE ILUMINAÇÃO MÉDIO 
PORTE, sendo no mínimo: 12 refletores parabólicos em alumínio 
escovado ou superior, com lâmpadas par 64 1000w ou superior, 
foco 05, 110 ou 220 volts, 1000w de potência cada ou superior, 
porta filtros; 24 refletores par led, com 54 leds de 03 watts do tipo 
cree led, adaptadas para 110 ou 220v; 10 Moving Beam 200 com 
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Lâmpada 5R; 02 refletores mini-brult com no mínimo 06 lâmpadas 
de 650w ou superior em cada refletor, 110 ou 220 volts; 01 console 
com controle digital DMX ou superior, mínimo de 2000 canais, 
mínimo de 120 efeitos de imagem, mínimo de 15 sub-master para 
controle de memórias e cenas, controle simultâneo de moving 
heads ou beam e refletores; 02 máquinas geradoras de fumaça 
com potência mínima de 3000w, com controle DMX ou superior, 
abastecidas com líquido específico e acompanhadas de 02 
ventiladores potentes e silenciosos; 02 Multi cabos específicos para 
transmissão de sinal DMX ou superior, com no mínimo 60m de 
comprimento; 01 sistema de AC com capacidade necessária para 
suprir os equipamentos de iluminação. 

05 Diária 06 GERADOR DE ENERGIA A DIESEL; Locação de 02(dois) grupos 
gerador de energia a diesel, sendo 01(um) de 250 KVA's ou 
superior, e 01 (um) de 180 KVA`s ou superior,silenciado, trifásico 
com aterramento, módulo gabinado com quadro de distribuição, 
para fornecimento de energia elétrica estabilizada para uso mínimo 
de 08 horas diárias, com combustível incluso.  

  

06 Diária 20 GRADIL PARA FECHAMENTO: Conjunto com 200 (duzentos) 
unidades, medindo 1,20x2,0 metros de comprimento, em tubo 
de1/2 na chapa de 2,00 mm em ferro maciço galvanizado. 

  

07 Unid. 100 GRAVAÇÃO DE ANÚNCIOS; Tipo spots, vinhetas para divulgação 
e publicidade, disponibilizado em mídia tipo CD, realizadas 
mediante a necessidade do município. 

  

08 Diária 10 GRID PARA ILUMINAÇÃO: Estrutura metálica em alumínio do tipo 
Box Truss Q30 no formato gaiola, medindo 10x8 metros com teto 
móvel com 02 (duas) linhas superior Q30 e 01(um) linha Q50 no 
fundo sustentados com 04 (quatro) talhas de no mínimo 01(um) 
tonelada cada, para uso de iluminação no interior do palco. 

  

09 Diária 04 PAINEL DE LED; medindo 3,00 x 4,00 metros; com resolução P10 
e 01 (um) técnico operacional para manutenção dos efeitos visuais. 

  

10 Diária 02 PALCO GRANDE PORTE: Locação de um palco com medidas de 
16m de frente e 14m de profundidade; 02 (dois) Camarim medindo 
6x6 metros; Área de serviço 4mx4m e House Mix, Praticáveis. - 
Piso em chapa de madeira ou compensado naval de no mínimo 20 
mm, com tamanho correspondente ao da cobertura, com 
capacidade para suportar até 200 Kg/m². - Fechamento nas laterais 
e no fundo do palco em lona tipo sombrite (entre o piso do palco até 
a linha de treliça do teto), com cortina em tecido apropriado, com 
preta, paralelas e com espaçamento de circulação de 1,00 Mts, 
guarda corpo de estrutura metálica, nas laterais e fundo do palco 
com altura mínima de 2,00 Mts, com material anti-chama. - Escada 
de acesso laterais segura, com 02 corrimões de acordo com as 
normas técnicas do corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. - 
01 área de serviços, coberta medindo 3,00 Mts de largura x 3,00 
Mts de profundidade, no mesmo nível do palco, com guarda corpo, 
capacidade de suportar até 200 Kg/ m² - equipamentos de som e 
luz. - 06 Praticáveis tipo pantográficos em estrutura de alumínio, 
medindo 2,20 Mts x 1,00 Mts com ajuste de altura, para acomodar 
os instrumentos e equipamentos dos shows a se apresentar - 01 
House-Mix medindo 4,00 Mts x 4,00 Mts. 

  

11 Diária 06 PALCO MÉDIO PORTE; Palco em estruturas de alumínio, com 
perfil Q30 (BOX TRUSS), com medidas de 10 metros de frente, 8 
metros de profundidade, cobertura em duas águas com 6 metros de 
altura; revestida com lona anti-chamas, piso com 2 metros de altura 
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e guarda corpo, uma escada com padrões de segurança, e 02 
(dois) camarim medindo 4x4 metros em material lonil anti chamas e 
teto piramidal. Contendo o mínimo de 02 (dois extintores de 
incêndio. 

12 Diária 10 PALCO PEQUENO PORTE; Palco para eventos medindo no 
mínimo 6x6 metros, lonil anti-chamas, cobertura móvel com talhas 
de 1 tonelada, escada de acesso, 01 extintor de incêndio. Contendo 
01 (um) camarim medindo 4x4 metros 

  

13 Diária 04 PORTAL EM ESTRUTURA Q30, 05 METROS; 01 (um) portal de 
entrada de circuito de eventos medindo 5m de largura e 4m de 
altura com 02 linhas superiores. Modelo trave. 

  

14 Diária 04 PORTAL EM ESTRUTURA Q30, 10 METROS; 01 (um) portal de 
entrada de circuito de eventos medindo 10m de largura e 4m de 
altura com 02 linhas superiores. Modelo trave. 

  

15 Diária 04 PORTAL EM ESTRUTURA Q30, 15 METROS; 01 (Um) portal de 
entrada de circuito de festa medindo 15m de largura x 05m de 
altura, com 02 (duas) linhas superior e 04 (quatro) pés para 
sustentação. Modelo trave. 

  

16 Unid 04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEO 
PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL, duração média de 08 (oito) 
minutos, com imagens públicas a serem transmitidas nos eventos 
do município. O vídeo deverá conter legenda e locução profissional. 
Imagens captadas por câmera fixa, móvel e aérea com 
equipamento do tipo Drone. 

  

17 Diária 10 SANITÁRIO QUÍMICO; Conjunto com 04 (quatro) unidades. 
Fornecimento de banheiros químicos individual, portátil, com 
montagem, manutenção diária e desmontagem, com teto 
translúcido, porta indicadora de masculino/feminino e 
Livre/Ocupado; dimensões mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de 
fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto e porta papel 
higiênico e pessoal para faxina permanente durante o período do 
evento. 

  

18 Diária 10 SANITÁRIO QUÍMICO; Conjunto com 10 (dez) unidades. 
Fornecimento de banheiros químicos individual, portátil, com 
montagem, manutenção diária e desmontagem, com teto 
translúcido, porta indicadora de masculino/feminino e 
Livre/Ocupado; dimensões mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de 
fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto e porta papel 
higiênico e pessoal para faxina permanente durante o período do 
evento. 

  

19 Serviço 20 SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM: o serviço será 
prestado nos eventos realizados pelo Município seja na sede, 
distritos e zona rural. Os equipamentos usados nas fotografias e 
filmagens deverão ter no mínimo 24 Megapixel de qualidade e o 
material deverá ser entregue editado conforme solicitado, em mídia 
do tipo Pendrive. 

  

20 Diária 20 SERVIÇOS LOCUÇÃO PROFISSIONAL; Locução de eventos 
realizados a necessidade do município (Locação mínima 04 hrs). 

  

21 Horas 400 SOM DE CARRO PARA PROPAGANDA VOLANTE; Composto 
por 01 veículo contendo no mínimo 04 alto falantes de 12 
polegadas, 04 cornetas, 02 twiters, 01 mesa de som com 08 canais, 
01 processador de efeitos de voz, 01 equalizador, 02 microfones, 
01 CD player, 01 amplificador de potência compatível com os alto 
falantes, cornetas e twiters, O serviço será usado na zona rural e 
sede do município. 
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22 Diária 04 SOM PROFISSIONAL GRANDE PORTE; torres de PA “LR” com 
12 caixas de cada lado tipo LINE equipadas com dois alto-falantes 
de 12 polegadas, dois drivers, 40 caixas SUB GRAVE com dois 
alto-falantes de 18 polegadas, 08, Processador de 5 vias estéreo, 
Racks de amplificação para as caixas acústicas de P.A. acima, 
contendo CADA: 01 canal de amplificador de potência  para graves 
de no mínimo 64000wrms com carga de 2W; com entradas 
balanceadas. 01 canal de amplificador de potência para médio e 
médios graves de no mínimo 5400wrms com carga de 2W; com 
entradas balanceadas. 01 canal de amplificador de potência para e 
agudos de no mínimo 1400wrms com carga de 2W; com entradas 
balanceadas. 02 canais de processadores ou de crossovers ativo 
de no mínimo 04 vias, compatíveis com as caixas utilizadas no 
sistema de P.A.; com entradas e saídas balanceadas.  02 canais de 
equalizadores gráficos de 1/3 de oitavas (31 bandas), com filtros de 
Q constante e atuação de + e – 15db; com entradas e saídas 
balanceadas. 01 mesa de mixagem digital DE 48 com no mínimo as 
seguintes características: 48 canais de entrada com (mic/line, 
ganho, pad, 48v, insert) por canal. 03 bandas de equalização 
(graves e agudos shelving e médios semiparamétricos por canal de 
entrada. 01 filtro de graves (hi-pass) por canal de entrada. 08 mix 
auxiliares pré/pós fader, balanceadas. 16 sub grupos endereçáveis. 
02 saídas máster L e R, balanceadas. 48 canais de compressores 
de áudio com controles de threshold, atack, release, ratio, gain. 48 
canais de noisegates com controles de threshold, release, rangee 
filtros variáveis de frequências low e hi.  8 processadores digital de 
multi efeitos, estéreo. 01 aparelho de reprodução de cd/dvd/mp3. 
01 MESA DIGITAL (referência YAMAHA PM-5D ou similar) 
 
SISTEMA DE MONITORAÇÃO: 
12 caixas acústicas monitoras profissionais com o mínimo de 02 
vias, ativas ou passivas contendo cada: 01 alto falante de 12” ou  
01 alto falante de 15”, 01 driver com diafragma de titânio de no 
mínimo 03”, garganta de 02¨ de directividade constante ou guia de 
ondas, 03 racks de amplificação para as 12 caixas acústicas 
monitoras acima, composto de: 12 canais de amplificadores de 
potência de no mínimo 1400wrms com carga de 4W. Com entradas 
balanceadas; e os devidos processadores e amplificadores 
restantes se as caixas monitoras forem ativas. 12 canais de 
equalizadores gráficos de 1/3 de oitavas (31 bandas), com filtros de 
Q constante e atuação de + e – 15db. Com entradas e saídas 
balanceadas. 01 mesa de mixagem digital com no mínimo as 
seguintes características: 48 canais de entrada com (mic/line, 
ganho, pad, 48v, insert) por canal. 03 bandas de equalização 
(graves e agudos shelving e médios semiparamétricos) por canal 
de entrada. 01 filtro de graves (hi-pass) por canal de entrada. 08 
mix auxiliares pré/pós fader, balanceadas, para vias de monitoração 
e efeito 02 saídas master L e R, balanceadas, 32 canais de 
compressores de áudio com controles de threshold, atack, release, 
ratio, gain. 32 canais de noisegates com controles de threshold, 
release, rangee filtros variáveis de frequências low e hi. 01 
processador digital de multi efeitos, estéreo, com 99 programas de 
cena. 01 Sistema de sidefill: 04 caixas acústicas profissionais de 
graves, contendo cada; 02 alto falantes, woofer de 18” 1600Watts, 
04 caixas acústicas profissionais de médios e agudos, contendo 
cada; 01 falante de 10” e 15” para médio e médio grave, 01 driver  
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com diafragma de titânio de 03” corneta de 60º x 40º com 
directividade constante ou guias de ondas 04 racks de amplificação 
para as caixas acústicas acima, contendo cada: 01 canal de 
amplificador de potência  para graves de no mínimo 34000w rms 
com carga de 4W; com entradas balanceadas. 01 canal de 
amplificador de potência para médio e médios graves de no mínimo 
2400w rms com carga de 4W; com entradas balanceadas. 01 canal 
de amplificador de potência para e agudos de no mínimo 1400wrms 
com carga de 4W; com entradas balanceadas. 20 microfones de 
mão para vozes com as seguintes características: cápsulas 
dinâmicas padrão polar cardioide unidirecional resposta de 
frequência de 50hz a 15khz saída xlr baixa impedância, 
balanceada 10 microfones para instrumentos e percussão com as 
seguintes características: cápsulas dinâmicas padrão polar 
cardioide unidirecional resposta de frequência de 50hz a 15khz 
saída xlr baixa impedância, balanceada 02 microfone para 
instrumentos graves com as seguintes características: cápsula 
dinâmica de no mínimo ½ polegada padrão polar cardioides 
unidirecional resposta de frequência de 30hz a 12khz saída xlr 
baixa impedância, balanceada 04 microfones sem fio de mão  com 
as seguintes características: sistema de transmissão uhf ou vhf, 
com 02 antenas diversty cápsula dinâmica padrão polar cardioide 
unidirecional respostas de frequência de 50hz a 15khz saídas xlr 
baixa impedância, balanceada. 01 MESA DIGITAL (referência 
YAMAHA PM-5D)  
 
BACK LINE: 
02 amplificadores especifico para guitarra, contendo no mínimo: 
120 watts rms de potência transistorizada ou valvulada, 02 alto 
falantes de 12”, Efeito de reverber.  01 amplificador especifico para 
contrabaixo, contendo no mínimo: 350 watts rms de potência 
transistorizada ou valvulada, 01 pré de entrada com plugs P10/TR, 
e controle de nível de linha, 01 controle de equalização de 04 vias 
(graves, médios baixos, médios altos e agudos), 01 caixa acústica 
contendo 04 alto falantes de 10” e 01 alto falante de 15”. 
 
ACESSÓRIOS: 
01 bateria composta 1  bumbo, 2 tons e 1 surdo. 01 multi cabo 
especifico para transmissão de sinal de áudio balanceado com: 32 
canais. Entradas XLR, fêmea de painel Saídas XLR macho de linha 
para P.A. e monitor Spliter passivo para 02 pontos (P.A. e monitor) 
30 metros de comprimento para P.A. 05 metros de comprimento 
para monitor 01 multi cabo especifico para transmissão de sinal de 
áudio balanceado com: 10 canais. Entradas XLR, fêmea de linha. 
Saídas XLR macho de linha. 30 metros de comprimento. 15 
pedestais médios, articulados, para microfones. 03 pedestais 
pequenos, articulados, para microfones. 01 acervo de músicas 
ambiente em cd, dvd ou mp3. 01 fone de ouvido estéreo, dinâmico 
de baixa impedância. 01 sistema de ac. necessário para a energizar 
os equipamentos acima. 01 cabo de ac. com 50m e capacidade de 
suportar a carga de energia dos equipamentos acima. 01 kit de 
cabos de sinal, spliter e de microfones necessários para a 
interligação dos equipamentos acima. 01 Kit de acessórios 
necessários para a devida montagem do sistema e perfeito 
funcionamento dos equipamentos acima especificado.  
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23 Diária 15 SOM PROFISSIONAL MEDIO PORTE; Som médio porte contendo 
no mínimo 16 caixas de grave com alto falantes de 15 polegadas, 
10 cornetas, 12 Twiters, 02 mesas de som com no mínimo 32 
canais,01 multicabo de 30 metros, 01 compressor, 01 equalizador, 
01 processador de efeitos de voz, 01 CD player, kit com 32 
microfones, 24 pedestais, Amplificadores de potências compatíveis 
com os alto falantes, cornetas e twiters citados acima. 

  

24 Diária 50 SOM PROFISSIONAL PEQUENO PORTE; Som de pequeno porte 
contendo no mínimo 08 caixas de grave com alto falantes de 15 
polegadas, 04 cornetas, 04 twiters, 01 mesa de som com 16 
canais,01 multicabo de 20 metros, 06 microfones, 06 pedestais, 01 
processador de efeitos de voz, 01 equalizador, 01 CD player, 
Amplificadores de potência compatível com o citado equipamento. 

  

25 Diária 04 TELÃO de 205''; (Conjunto de 02 (dois) telões) medindo 4,00 x 
5,00 metros; montado em estrutura metálica Q30; composto de 02 
(dois) projetores de 4.500 lumens, câmera de vídeo e técnico 
operacional para manutenção dos mesmos. Um telão deverá ter 
cabeamento com 30 metros para mostrar ao vivo a captura das 
imagens do evento através de câmera de vídeo. 

  

26 Diária 06 TELÃO de 205''; medindo 4,00 x 5,00 metros; montado em 
estrutura metálica Q30; composto de 01 (um) projetor de 4.500 
lumens, câmera de vídeo e técnico operacional para manutenção 
dos mesmos. Um telão deverá ter cabeamento com 30 metros para 
mostrar ao vivo a captura das imagens do evento através de 
câmera de vídeo. 

  

27 Diária 04 TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA; (Conjunto com 20 tendas) 
medindo 3,00 x 3,00 metros, sendo em estrutura metálica, com 
sistema de auto drenagem superior, em alumínio e aço 
tratado, lona tipo italiana, anti-mofo, anti-raios UV, auto extinguível, 
não necessita de fundações e pode ser montada em qualquer tipo 
de solo. 

  

28 Diária 06 TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA; (Conjunto com 10 tendas) 
medindo 3,00 x 3,00 metros, sendo em estrutura metálica, com 
sistema de auto drenagem superior, em alumínio e aço 
tratado, lona tipo italiana, anti-mofo, anti-raios UV, auto extinguível, 
não necessita de fundações e pode ser montada em qualquer tipo 
de solo. 

  

29 Diária 10 TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA; (Conjunto com 04 tendas) 
medindo 3,00 x 3,00 metros, sendo em estrutura metálica, com 
sistema de auto drenagem superior, em alumínio e aço 
tratado, lona tipo italiana, anti-mofo, anti-raios UV, auto extinguível, 
não necessita de fundações e pode ser montada em qualquer tipo 
de solo. 

  

30 Diária 10 TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA; Conjunto com 04 (quatro) 
medindo 6,00 x 6,00 metros, sendo em estrutura metálica, com 
sistema de auto drenagem superior, em alumínio e aço 
tratado, lona tipo italiana, anti-mofo, anti-raios UV, auto extinguível, 
não necessita de fundações e pode ser montada em qualquer tipo 
de solo. 

  

31 Diária 06 TENDA TIPO CHAPÉU DE BRUXA; Conjunto com 06 (seis) 
medindo 6,00 x 6,00 metros, sendo em estrutura metálica, com 
sistema de auto drenagem superior, em alumínio e aço 
tratado, lona tipo italiana, anti-mofo, anti-raios UV, auto extinguível, 
não necessita de fundações e pode ser montada em qualquer tipo 
de solo. 
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32 Diária 10 VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO, TIPO DRONE: Controlado 
remotamente com função de fotografia e filmagem em alta 
resolução (4K), conexão com dispositivos móveis (tablets e 
smartphones) para visualização em tempo real das imagens feitas 
por GPS; função de retorno automático capaz de trazer a aeronave 
de volta ao último ponto de partida gravado em situações de perda 
de sinal ou bateria baixa; velocidade de subida 5m/s e de descida 
3m/s; velocidade de voo horizontal de 16m/s, controle remoto com 
frequência de 2.400 GHz-2.483GHz; alcance de 2 km, bateria LiPo 
2 S e saída de vídeo USB para conexão do tablete ou smartphone. 
Conexão e suporte para dispositivos móveis compatível com 
sistemas operacionais iOS e Androide; câmera com resolução 
fotografia 12 M pixels e função filmadora; bateria tipo LiPo 4S de 
4480mAh com autonomia de voo de pelo menos 23min, com 
operador e Certidão de Cadastro de Aeronave não Tripulada 
emitida pela ANAC. Os vídeos deverão ser editados e entregue em 
mídia do tipo Pendrive. 

  

VALOR GLOBAL ESTIMADO >>>>>>>>>>>>>  

Valor Global R$............(.............................) 
 
Diante disto cientifico que nossa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua 
emissão e, caso seja declarada vencedora, nos comprometemos a assinar o instrumento contratual no 
prazo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação feita pela Administração Municipal, como 
também declaro que nos preços acima estão inclusos todos os encargos sociais, trabalhista, 
previdenciários e demais impostos, de forma a constituir única e total prestação pelo fornecimento do 
objeto descrito acima.  
 
Sendo o quanto tinha(mos) para o momento, antecipo(amos) sinceros agradecimentos mui 
 

Atenciosamente 
 

Assinatura do Signatário ou Representante Legal 


